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Código:
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Entrega en LaboratorioProcedencia:
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23684
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ENSAYOS DE BALDOSAS HORMIGÓN

Fecha de toma:
Número Acta: 9102-01

SUELOS HIDRÁULICOS DEMOSAICA, S.L.Cliente:
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Baldosas de Hormigón. Especificaciones y Métodos de Ensayo.
UNE-EN 1339-2004

Largo: 200  mm          Ancho: 200 mm          Espesor: 15 mmDESCRIPCIÓN:

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICAL

Baldosa de Hormigón (UNE-EN 1339)
Marcado

+- 3% +- 3%
+- 2mm +- 2mm
+- 3mm +- 3mm

Baldosa de Terrazo (UNE-EN 13748-1/2)
Dimensión Terrazo Exterior Terrazo Interior

Espesor

Longitud

Espesor <40mm

Espesor >40mm

Clase

1

2

3

N

P

R

Dimensiones Nominales de
las baldosas (mm)

Todas
<600
>600

Todas

Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm)
+-5

+-2

+-2
+-3

+-5 +-3
+-3
+-3+-2

+-2
+-3

Grosor (mm)

Anchura (mm)

Anchura media baldosa (mm)

199,97

Longitud media baldosa (mm)
Longitud media muestra (mm)

Anchura media muestra (mm)
Desviación longitud media (%)
Desviación anchura media (%)
Desviación longitud fabricante (%)

Baldosas 82 3 4 5 6 107 9

Desviación anchura fabricante (%)

Desviación grosor fabricante (%)
Grosor medio baldosa (mm)

1

Longitud (mm)
200,01

200,23 200,03 200,01 199,99 200,03 200,01 200,02 199,98199,94

200

200,03 200,05 200,06 200,01 199,99 200,00 200,03 200,01200,01

200,05

200

200

200 200 200 200 200 200 200200

200

199,98 200,12 200,03 200,01 200,06 200,04 199,98 200,03200,12

200,03200,01 200,06 200,02 200,03 200,05 199,96 199,99 200,05 200,04

0,0

200 200 200 200 200 200 200 200

200

15,0

0,00,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

0,0

0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,03

0,0 0,0 0,0 0,0

15,00

14,99 15,13 15,05 15,03 15,03 15,04 15,02 15,0115,22

15,06 15,06 15,02 14,99 15,06 15,03 15,03 14,98

15,01

14,91

15,03 14,98 15,08 15,04 15,02

15,01

15,06 15,02

15,02

15,01

14,99 15,10 15,03 15,06 15,01 15,06 15,03

15,03

200

0,0

15,0 15,0 15,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,015,0

0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

15,02
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Número Acta: 9102

Baldosa

Resist. a flexión media, R (N/mm²)

Carga de rotura, F (N)
Carga de rotura media (N)
Fuerza de rotura, S (N)
Fuerza de rotura media (N)

NOTA: Distancia entre apoyos (mm):  180

101 2 3 4 5 6 7 8 9

Resistencia a la flexión, R (N/mm²)

661663 683 737

4,0

716 654 629 644643706

4,0

579663615 644 566597 580 595589
692

606
635

4,0 4,1 4,4 3,9 4,3 3,9 3,8 3,94,2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA (UNE-EN ISO 10545-4-97)

RESISTENCIA A LAS MANCHAS (UNE-EN ISO 10545-14-98)

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
1 2 4 5

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA (UNE-EN ISO 10545-13-98)

3Baldosa
CLASIFICACIÓN

MANCHAS QUE DEJAN RASTRO (PASTAS)

PROCEDIMIENTO D
NOTA: Agente de manchas verde (Cr2O3) en aceite ligero.

1 2 4 53Baldosa
PROCEDIMIENTO A
PROCEDIMIENTO B
PROCEDIMIENTO C

MANCHAS QUE PRODUCEN UNA ACCIÓN QUÍMICA OXIDANTE

PROCEDIMIENTO D
NOTA: Solución alcohólica de 13 g/l de yodo.

1 2 4 53Baldosa
PROCEDIMIENTO A
PROCEDIMIENTO B
PROCEDIMIENTO C

MANCHAS QUE FORMAN UNA PELÍCULA

PROCEDIMIENTO D
NOTA: Aceite de oliva.

1 2 4 53Baldosa

CLASE UA, ULA y UHA

SOLUCIÓN 4,3,1
SOLUCIÓN 4,3,2

-

-

-
- -

ELIMINADA
-
-

ELIMINADA
-
-

-

-

ELIMINADA ELIMINADA
-
-

ELIMINADA
-
-

-

-
ELIMINADA

-

ELIMINADA ELIMINADA ELIMINADA

-

- - - -
- - - -
- - - -

ELIMINADA

UA
ULB
UHC

UA UA UAUA
ULB ULB ULB ULB

Sin Efectos Visibles
UHC UHC UHC

5

- - --

5 5 5 5

1 2 4 53Baldosa
PROCEDIMIENTO A
PROCEDIMIENTO B
PROCEDIMIENTO C

ELIMINADA
-
-

ELIMINADA ELIMINADA ELIMINADAELIMINADA
- - - -
- - - -

SOLUCIÓN 4,1 y 4,2

UHC

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE BALDOSAS
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28/05/2024Fecha de toma:
Número Acta: 9102

Flecha máxima admisible
Flecha máxima

RECTITUD DE LOS BORDES DE CARA VISTA (mm)
Baldosas

0,6
0.0

1 2 3 4 85 6 7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0

Flecha máxima admisible
Flecha máxima

PLANEIDAD DE LA CARA VISTA (mm)
Baldosas

0,8
0.0

1 2 3 4 85 6 7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0

La flecha máxima no superará el +-3% del lado

La flecha máxima no superará el +-3% del lado

Media espesor de la capa huella
Espesor de huella

MEDIDA DEL ESPESOR DE LA CAPA HUELLA (mm)
Baldosas

4,6
4,51

1 2 3 4 85 6 7
4,64 4,79 4,79 4,58 4,62 4,474,23

Espesor capa de huella
Clase I (Th I)

Clase II (Th II)

4 mm si no va a ser pulido

8 mm si va a ser pulido

Baldosa
Carga de rotura, F (KN)
Carga de rotura media (KN)

NOTA: Distancia entre apoyos (mm):  133

101 2 3 4 5 6 7 8 9
1,21,1 1,5 1,3 1,0 1,1 1,0 1,21,31,2

1,2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA)

Resist. a flexión media, R (N/mm²)
Resistencia a la flexión, R (N/mm²)

5,3
5,34,9 6,7 5,8 5,8 4,4 4,9 4,4 5,35,3

Especificaciones Técnicas:
Se considera que la resistencia a flexión es suficiente cuando las baldosas cumplen con los siguientes
requisitos al ser ensayadas:
- la resistencia media a flexión de cuatro probetas debe ser mayor o igual que 5,00 MPa y
- ningún valor individual de la resistencia a flexión debe ser inferior a 4,00 MPa

Especificaciones Baldosa de Hormigón UNE EN 1339:2004/Baldosa de terrazo uso exterior UNEEN 13748-2

Baldosa de terrazo uso exterior UNEEN 13748-1
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RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (METODO DEL DISCO ANCHO)
Baldosas
Longitud media individual
Valor medio longitud huella

26,3
1 2 3

25,9
25,4 26,1

Baldosa de Hormigón UNE EN 1339/Baldosa de Terrazo Exterior UNE EN 13748-2

Baldosa de Terrazo de uso interior UNE-EN 13748-1:

- Ningún resultado individual debe superar los 25 mm.

ABSORCIÓN DE AGUA

Baldosa de Hormigón UNE EN 1339

Baldosa de Terrazo de uso exterior UNE EN 13748-2

Especificaciones Técnicas:
Se asume que la absorción de agua es aceptable cuando se cumplen los siguientes requisitos:
- ningún valor individual de la absorción de agua debe ser mayor que el 8% en masa;

Baldosa de Terrazo de uso interior UNE EN 13748-1

Baldosa

Coef. medio, E (%)

Masa seca (g)

Coef. de absorción de agua, E (%)

1 2 3 4 5
1230,27 1216,01 1228,261221,031233,72

5,5
1305,48 1292,58

6,1
1296,15 1301,26

6,3 6,2 5,9
6,0

1302,06Masa húmeda (g)

ABSORCIÓN DE AGUA (UNE-EN ISO 10545-3-97)
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RESISTENCIA A LAS MANCHAS (UNE-EN ISO 10545-14)

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

1 2 4 5

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA QUÍMICA (UNE-EN ISO 10545-13)

3Baldosa
CLASIFICACIÓN

MANCHAS QUE DEJAN RASTRO (PASTAS)

PROCEDIMIENTO D
NOTA: Agente de manchas verde (Cr2O3) en aceite ligero.

1 2 4 53Baldosa
PROCEDIMIENTO A
PROCEDIMIENTO B
PROCEDIMIENTO C

MANCHAS QUE PRODUCEN UNA ACCIÓN QUÍMICA OXIDANTE

PROCEDIMIENTO D
NOTA: Solución alcohólica de 13 g/l de yodo.

1 2 4 53Baldosa
PROCEDIMIENTO A
PROCEDIMIENTO B
PROCEDIMIENTO C

MANCHAS QUE FORMAN UNA PELÍCULA

PROCEDIMIENTO D
NOTA: Aceite de oliva.

1 2 4 53Baldosa

CLASE UA, ULA y UHA

SOLUCIÓN 4,3,1
SOLUCIÓN 4,3,2

-

-

-
- -

ELIMINADA
-
-

ELIMINADA
-
-

-

-

ELIMINADA ELIMINADA
-
-

ELIMINADA
-
-

-

-
ELIMINADA

-

ELIMINADA ELIMINADA ELIMINADA

-

- - - -
- - - -
- - - -

ELIMINADA

UA
ULB
UHC

UA UA UAUA
ULB ULB ULB ULB

Sin Efectos Visibles
UHC UHC UHC

5

- - --

5 5 5 5

1 2 4 53Baldosa
PROCEDIMIENTO A
PROCEDIMIENTO B
PROCEDIMIENTO C

ELIMINADA
-
-

ELIMINADA ELIMINADA ELIMINADAELIMINADA
- - - -
- - - -

SOLUCIÓN 4,1 y 4,2

UHC
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Clasificación según CTE: Clase 3

Documento básico SU. Seguridad de utilización: "Seguridad frente al riesgo de caidas"

RESISTENCIA A DESLIZAMIENTO UNE EN 12633

1 2 3 5Baldosas
Valor USRV INDIVIDUAL
Valor USRV MEDIO

5252 50 55
52,2

4
52
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Sevilla  13 de junio de 2024

Fernando Fernández Díaz
Químico

DIRECTOR DEL LABORATORIO
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